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Side1av?7

SIKKERHETSDATABLAD

Flekkvekk 1

Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Utgitt dato

Revisjonsdato

1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn

Spesifikasjon nr.

Artikkelnr.

28.01.2009
21.11.2013

Flekkvekk 1
Pr-nr.: 94220
251

1.2. Relevant identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen og bruk det

frarades mot
Funksjon

Rengjgringsmiddel. Avfettingsmiddel.

1.3. Naermere opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Nedstremsbruker
Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

E-post

Hjemmeside
Kontaktperson

1.4. Nadtelefon

Ngdtelefon

Norenco Norge AS
Teglverksveien 99
3057

Solbergelva

Norge
arne@norenco.no
http://www.norenco.no
Arne Haukland

Ngdtelefon2:90011800
Giftinformasjonen:22 59 13 00

Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding

Klassifisering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]

2.2. Etikettinformasjon

R10

Xi; R38, R43

N; R50/53

Flam. Lig. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Farepiktogrammer (CLP)

¥

Sammensetning pa merkeetiketten
Signalord
Faresetninger

(R)-p-Menta-1,8-dien:60 - 100 %
Advarsel
H226 Brannfarlig vaeske og damp. H315 Irriterer huden. H317 Kan utlgse en
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allergisk hudreaksjon. H400 Meget giftig for liv i vann.

Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/gnister/apen flamme/varme overflater. — Rgyking
forbudt. P280 Benytt vernehansker /verneklaer/vernebriller/ansiktsskjerm. P261
Unnga innanding av reyk/gass/take/damp. P273 Unnga utslipp til miljget.

2.3 Andre farer

Farebeskrivelse Irriterer huden. Kan gi allergi ved hudkontakt.
Meget giftig for vannlevende organismer, kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiljget.
Brannfarlig.

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
(R)-p-Menta-1,8-dien CAS-nr.: 5989-27-5 R10 60 - 100 %
EC-nr.: 227-813-5 R43
Indeksnr.: 601-029-00-7 Xi; R38
Synonymer: D-Limonen N; R50, R53

Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Note: C
Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke star i stofflisten ma
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%
FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F =
Meget brannfarlig, N = Miljgskadelig.
Komponentkommentarer 6) Se ogsa punkt 16.

Seksjon 4: Forstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for handen.

Innénding Oppsek frisk luft. Hold den skadelidende under observasjon. Sgk legehjelp
ved ubehag.

Hudkontakt Fjern forurensede klaer. Vask huden lenge og grundig med vann. Sgk
legehjelp ved ubehag. Tilsglte klaer méa vaskes far de brukes pa nytt.

Jyekontakt Skylles med vann (bruk helst utstyr til ayevask) inntil irritasjonen gar over.
Oppsgk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

Svelging Gi flgte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, bade akutt og forsinket

Generelle symptomer og virkninger Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk
reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter
utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og
reagerer med proteiner i gverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det
kiemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsgke a bryte det
ned.
Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved
hud/@yenkontakt eller ved innanding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan
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resultere i at kontaktomradet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer
som f.eks. allergener.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er

nodvendig
Annen informasjon Ingen spesiell, ayeblikkelig behandling er ngdvendig.

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler

Passende brannslukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntake.
5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medfere
Brann- og eksplosjonsfarer Brannfarlig vaeske og damp. Kan utvikle helseskadelige reykgasser med

karbonmonoksid ved brann.

5.3. Anvisninger for brannmannskaper

Personlig verneutstyr Bruk pakrevd personlig verneutstyr

Annen informasjon Hvis det kan gjeres uten fare, fiernes beholdere fra det branntruede omradet.
Unnga innanding av damp og rgykgass, oppsek frisk luft. Send forurenset
slukningsvann til destruksjon.

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og ngdprosedyrer

Generelle tiltak Unnga utslipp til miljget. Stopp lekkasje dersom dette kan gjgres pa en sikker
mate.

6.2. Sikkerhetstiltak for a beskytte ytre miljo

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljg

miljo samt ved utslipp til kloakkavligp. Sgl ma ikke tilferes kloakkavlgp og/eller
overflatevann.

6.3. Metoder for opprydding og rengjoering

Metoder for opprydding og Sel inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke

rengjgring brennbart materiale og overfgres til egnede avfallsbeholdere.

6.4. Referanse til andre seksjoner

Andre anvisninger Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

Seksjon 7: Handtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Handtering Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig
verneutstyr. Vask hendene for pauser og for toalettbesgk, og nar arbeidet er
slutt. Arbeidet skal forega under effektiv prosessventilasjon (for eksempel med
punktavsug). Rennende vann og gyeglass bgr veere tilgjengelige. Neddusj bar
veere tilgjengelig.

Sikker handtering av gassbeholder 'Holdes vekk fra varme/gnister/apen flamme/varme overflater. — Rgyking

forbudt.’
7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Produktet bar oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen

med matvarer, dyrefér, legemidler o.l. Ma ikke utsettes for oppvarming (f.eks.
sollys). Oppbevares bare i originalbeholder. Ma ikke oppbevares sammen med
oksiderende stoffer.

7.3 Spesifikk bruk

Spesielle bruksomrader Se anvendelse pkt. 1.
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Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
Administrative normer

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm ar
(R)-p-Menta-1,8-dien CAS-nr.: 5989-27-5 8 t.: 25 ppm 2011
EC-nr.: 227-813-5 8 t.: 140 mg/m3
Indeksnr.: 601-029-00-7 A

Synonymer: D-Limonen
Annen informasjon om grenseverdier A: Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen
overfglsomhet i aynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de
fremkaller allergi ved hudkontakt.

8.2 Begrensning av eksponering pa arbeidsplassen
Varselsskilt

i

Andedrettsvern

Andedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon mé det brukes andedrettsvern med P2-filter.
Handvern

Handvern Bruk vernehansker av type butylgummi. Skift hanskene omgéaende hvis det

kommer forurensninger pa dem, og vask hendene med vann og sape.
@ye- | ansiktsvern

Jyevern Bruk vernebriller hvis det er fare for & fa stev i gynene.
Hudvern
Annet hudvern enn handvern Bruk egnede vernekleer.

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform Vaeske

Farge Klar

Lukt Sitrus.

Flammepunkt Verdi: <50 °C
Testmetode: Lukket skal

Relativ tetthet Verdi: 0,84 g/cm3

Loselighet i vann Ulgselig.

9.2 Annen informasjon

Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Kommentarer Ingen.

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen data.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen risiko for farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngas
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Forhold som skal unngas Unnga varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Materialer som skal unngas
Materialer som skal unngas Unnga kontakt med sterkt oksiderende stoffer.

10.6 Farlige spaltningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til hgye temperaturer, og det
dannes giftige gasser, som karbonoksider.

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
Potensielle akutte effekter

Innanding Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

Hudkontakt Virker irriterende pa huden, kan medfgre redme. Kan utlgse en allergisk
hudreaksjon.

Jyekontakt Kan virke irriterende pa oyet.

Svelging Svelging av sterre mengder kan gi ubehag.

Forsinket / Repeterende

Allergi Kan gi allergi ved hudkontakt.

Seksjon 12: Miljoopplysninger
12.1. Toksisitet

Jkotoksisitet Meget giftig for vannlevende organismer, kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiljget.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbart. 41-98%(14 d)

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Bioakkumulasjonspotensial Log Pow = 4,23. Heyt potensial for & bioakkumulere.
12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ikke blandbar med vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat Stoffet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.
12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen Ingen.

informasjon

Seksjon 13: Fjerning av avfall

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Egnede metoder til fierning av Urenset emballasje kasseres via lokale systemer for avfallshandtering.
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig Ja

avfall

Emballasjen er klassifisert som farlig Ja

avfall

Avfallskode EAL EAL: 16 05 08 kasserte organiske kjemikalier som bestar av eller inneholder

farlige stoffer

Seksjon 14: Transportinformasjon

14.1. UN-nummer
ADR 2052
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RID 2052
IMDG 2052
ICAO/IATA 2052

14.2. UN varenavn

ADR DIPENTEN
RID DIPENTEN
IMDG DIPENTENE
ICAO/IATA DIPENTENE
14.3. Transport fareklasse

ADR 3

Farenr. 30

RID 3

IMDG 3
ICAO/IATA 3

14.4. Emballasjegruppe

ADR 1]

RID 1]

IMDG 1]
ICAO/IATA 1]

14.5. Miljofarer

Marin forurensning Ja

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
EmS F-E, S-E

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og

miljo
Annen merkeinformasjon UTEN FOSFAT
Deklarasjonsnr. P-94220

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er Nei
gjennomfart

Seksjon 16: Andre opplysninger
Faresymbol

Irriterende Miljgskadelig

R-setninger R10 Brannfarlig.
R38 Irriterer huden
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiljget.
S-setninger S24 Unnga hudkontakt.
S37 Bruk egnede vernehansker.
S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.
S61 Unnga utslipp til miljget. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
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Leverandgrens anmerkninger

Klassifisering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
seksjon 2 og 3).

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Utarbeidet av
Kommentarer

Informasjonen i dette dokument skal gjgres tilgjengelig til alle som handterer
produktet.

Flam. Liq. 3; H226;

Skin Irrit. 2; H315;

Skin Sens. 1; H317;

Aquatic Acute 1; H400;

Aquatic Chronic 1; H410;

R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiljget.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

R53 Kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.

R38 Irriterer huden

R10 Brannfarlig.

H226 Brannfarlig vaeske og damp.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

Europaparlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember
2006 om

registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH),
om opprettelse

av et europeeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og
opphevelse av

Réadets forordning (EQF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr.
1488/94 og Radets

direktiv 76/769/EQF og Kommissjonens direktiv 91/155/EQF, 93/67/EF,
93/105/EF og

2000/21/EF, med endringer.

Versjon: 1(28.01.2009). Punkter endret:Nytt.

Versjon: 2(04.02.2009). Punkter endret:1,15,16.

Versjon: 3(21-11-2013). Punkter endret:1-16.

Norenco Norge AS

mediator.as, Centervej 2, DK-6000 Kolding.

Konsulent: DH
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